
Montageanleitung zu

BTR Two-in-One Reifenmontiergerät

Reifenmontiergerät

mit Wuchtbock und Fußtritt Erweiterung 

Version 1.0



Pos. Beschreibung Anzahl

1 Welle Ø 20 mm 1

2 Verlängerungshebel 1

3 Sterngriffschraube 1

4 Stopper 1

5 Stufenkonus 1

6 Grundgestell 1

7 Abdrückschaufel 1

8 Montagarm mit Montagekopf 1

9 Vierkantrohr 1

10 Abdrückverlängerung 1

Pos. Beschreibung Anzahl

1 Fußtritterweiterung 1

2 Wuchtbock Erweiterung 1

Verschraubung der 20 mm Welle:

Welle wird durch mitgelieferte M6 Schraube mit 

dem Gehäuse fest verschraubt.

1.

2. Abdrückarm montieren:

Abdrückarm einstecken und Klemmhebel 

handfest anziehen

Lieferumfang Reifenmontiergerät
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Abdrückschaufel anbringen:

Schaufel über Abdrückarm schieben und mit 

Sternschraube fixieren.

3.

4. Halter Montagekopf anbringen:

Halter mit Montagekopf auf Vierkantprofil 

stecken.

5. Erklärung Löcher im Rahmen:

1. Löcher für Stopper (3x) - grün

2. Löcher für (optional) Befestigung des 

Reifenmontiergeräts am Boden - rot

3. Einsteckloch für Wuchtbockerweiterung - blau



2. Zentrierkonus auf Welle setzen, um das Spiel

zu reduzieren.

3. Ventil mit einem Ventil-Schraubendreher 

entfernen und Luft entweichen lassen.

Reifendemontage

1. Nach Radausbau das Rad vorsichtig auf

dem Reifenmontiergerät positionieren.

4. Abdrückarm ausrichten zum Reifen abdrücken:

Position ist über die verschiedenen Löcher an 

der Abdrückverlängerung einstellbar.

Vierkantrohr so ausrichten, dass die 

Abdrückschaufel unter die Felge wandern kann. 

Standardposition - mittleres Loch



Einführung Verlängerungshebel:

Verlängerungshebel in Vierkant Profil einführen.

Wichtig: Verlängerungshebel muss immer bis 

zum Anschlag eingeführt werden, damit eine 

ideale Kraftübertragung stattfinden kann. 

Wenn der Verlängerungshebel nicht komplett 

eingesteckt wird, kann es zu Beschädigungen 

am Vierkantprofil kommen.

7.

6. Beachten bei RDKS-Sensoren:

Das Reifenmontiergerät kann auch bei 

verbauten RDKS-Sensoren angewendet 

werden. 

Wichtig: Vermeiden vom Abdrücken des Reifens 

in Ventilnähe, damit der Sensor nicht beschädigt 

wird.

 

5. Abdrückschaufel ausrichten:

Abdrückschaufel nahe am Felgenrand 

ansetzen.

Sterngriffschraube handfest anziehen.

Wichtig: Vermeidung einer Kollision mit der 

Schaufel am Felgenrand.

8. Einsatz Felgenschutz (optional erhältlich ):

Reifenschaufel weiter weg vom Felgenrand 

ansetzen und festziehen. 

Reifen nach unten drücken, damit Platz 

zwischen Felgenkante und Reifen entsteht. 

Jetzt kann der Kantenschutz montiert werden. 

Nun kann die Abdrückschaufel bis auf Anschlag 

an der Felge positioniert werden zum 

Abdrücken.



10. Tipp: 

Sollte sich der Reifen nur schwer von der Felge 

lösen lassen:

Option 1: Anderen Winkel des Abdrückarms 

testen und einstellen.

Option 2: Abdrückposition jeweils ca. 5 cm nach 

links und rechts von der aktuellen Position 

verschieben und Abdrück-Vorgang wiederholen.

12. Reifen auf die unbearbeitete Seite drehen und 

Reifen von Felge drücken.

Felge um 90 Grad drehen und Vorgang

wiederholen, bis die gesamte Lauffläche von der 

Felge gelöst ist.

Abdrückarm kann nun weggeschwenkt werden 

und über die Sterngriffschraube fixiert werden.

Reifen von der Felge abdrücken:

Felge um 90 Grad drehen und Vorgang 

wiederholen, bis die gesamte Lauffläche von der 

Felge gelöst ist.

Wichtig: Rad muss beim Drehen richtig zentriert 

und positioniert sein!

9.

11. Nachdem der Reifen von der Felge gelöst ist, 

wird das Rad mit Montagepaste eingeschmiert.

Wichtig: Unbedingt die Reifenwulst und 

Innenseite der Felge genügend einschmieren.
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15. Montagearm mit Montagekopf auf 20 mm Welle 

aufsetzen.

Montagekopf muss bündig mit Felgenrand sein.

Verlängerungshebel bis zum Anschlag 

einführen!

Wichtig: Sobald beim Reifen abziehen mehr 

Kraftaufwand benutzt werden muss, ist der 

Schmierfilm abgerissen. In diesem Fall muss mit 

Montagepaste nachgeschmiert werden. Das gilt 

für Montagekopf und Reifenwulst.

13. Nach dem Ablösen des Reifens von der 

Reifenwulst wird die Innenseite der Felge mit 

Montagepaste eingeschmiert. 

Wichtig: Sobald beim Reifen abziehen mehr 

Kraftaufwand benutzt werden muss, ist der 

Schmierfilm abgerissen. In diesem Fall muss mit 

Montagepaste nachgeschmiert werden. Das gilt 

für Montagekopf und Reifenwulst.

16. Mithilfe des Montierhebels die

Reifenwulst über den Montagekopf stülpen.

Reifenmontierhebel mit der gebogenen Spitze 

Richtung Reifen Innenseite auf dem 

Montagekopf anlegen.

14.

Wichtig: Unbedingt auch die Lauffläche des 

Montagekopfs einschmieren und 

gegebenenfalls nachschmieren sobald der 

Schmierfilm beim Abziehen des Reifen abreist 

und erhöhter Kraftaufwand notwendig ist.
















